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福建省工业和信息化厅文件
闽工信行政服务〔2022〕198 号

福建省工业和信息化厅关于福建省绿道生态

科技有限公司日产 45000 平方米节能高效

建陶宽体窑生产线技术改造项目

节能报告的审查意见

福建省绿道生态科技有限公司：

你公司《福建省绿道生态科技有限公司日产 45000 平方米节

能高效建陶宽体窑生产线技术改造项目节能审查的请示》及有关

材料收悉，项目代码 2103-350627-07-02-330159。项目拆除现有

部分生产线，保留 2台 10t 水煤浆热风炉，新增 18 台球磨机、1

条 3.1m×427.8m 宽体辊道窑、1 座 14t/h 蒸发量喷雾干燥塔及

7000Nm3/h 煤气发生炉等配套设施，建成 1条日产 45000m2的宽体

窑生产线。项目建成后将形成年产 1500 万 m2全抛釉砖的生产能

力。根据《中华人民共和国节约能源法》第十五条和《福建省固
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定资产投资项目节能审查实施办法》（闽节能办〔2018〕1 号）等

有关法律法规，经审查，具体意见如下：

一、根据你公司提供的节能报告，该项目为技术改造项目，

内容深度符合《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和

改革委员会令〔2016〕第 44 号）第七条等相关要求。项目以水

洗土、长石、陶瓷粉等为原料，经过球磨、制浆、喷雾干燥、压

砖、施釉、烧成、磨抛等工序，生产全抛釉砖。项目根据工艺流

程的特点配备高效节能的生产设备，主要用能设备包括宽体辊道

窑、喷雾干燥塔、煤气发生炉、水煤浆热风炉等，未采用国家明

令禁止使用和淘汰的用能设备。

项目拟于 2023 年 7 月建成投产。项目投产后年新增综合能

源消费量 41971.47tce（当量值）、50220.05tce（等价值）；其中，

年新增消耗电力 4756.42 万 kWh、烟煤 50493.56t、柴油 40t。项

目年综合能源消费总量 59571.93tce（当量值）、71047.18tce（等

价值）；其中，年消耗电力 6617.03 万 kWh、烟煤 71832.45t、柴

油 89t。项目全抛釉砖单位产品综合能耗 3.98kgce/m
2
，优于《建

筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》（GB21525-2013）中的先进

值（标杆值）及技改前产品能效水平。项目新增能源消费量将纳

入漳州市“十四五”期间能源消费统计范围，对漳州市完成“十

四五”能耗强度下降目标有一定影响。

综上，我厅原则同意所报该项目节能报告通过审查。
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二、你公司要严格落实节能报告所提各项措施，切实改进和

加强节能工作：

（一）优化用能工艺。按照《节能报告》的建设方案施工，

将节能技术和措施落实到项目建设和生产的每个环节中。结合生

产工艺实际，采用窑炉余热回收利用、低温快烧、机电设备变频

调速等节能技术措施，提高生产效率和能源利用率，做到节能降

耗增效。

（二）选用高效节能设备。建议主要用能设备选用能效等级

达到 1级的高效节能产品，特别是变压器、通风机、空气压缩机、

水泵、电动机等。按要求配备能源计量器具，以满足各生产装置

用能和主要生产工序能效水平核算要求。

（三）加强节能管理。建立健全能源管理体系，完善能耗在

线监测系统并有效运行，实施可行有效的节能技术措施。每季度

向我厅报送项目建设进展情况。

（四）在实施项目过程及时报告本审查意见落实情况和项目

有关重大事项，项目建设内容、用能工艺、能效水平等发生重大

变动的，或年综合能源消费量超过本审查意见核定量 10%及以上

的，应于项目开工建设前向我厅提出变更申请。项目建成投入生

产、使用前，应依法自行对节能审查意见落实情况进行验收，并

向我厅递交验收结果报告。未提交验收报告前项目不得投入生

产、使用。
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三、请漳州市、南靖县工信局依据本审查意见，加强事中事

后监管，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理实施有效监

督检查。

本审查意见自印发之日起 2年内有效。

福建省工业和信息化厅

2022 年 8 月 5日

（此件主动公开）

抄送：省节能办，省节能中心，漳州市工信局，南靖县工信局。

福建省工业和信息化厅行政服务中心 2022 年 8 月 5 日印发


