
厦门市无线电管理局

航空无线电业务专项保护支撑服务

技术和服务要求
一、服务说明

1.1概述
随着航空无线电业务发展，现有监测设施不能满足航空无线电监测解调解码要求。为提升航空无线电监测能力，更好地服务于航空无线电业务专项保护，厦门市无线电管理局拟购买航空无线电业务专项保护支撑服务。

1.2航空无线电业务解调解码监测

具有多个独立监测通道架构，满足常规无线电监测及航空无线电监测解码并行工作。具备1个扫描通道和8个航空监测解调解码通道能力。

具有专用频段低噪声放大和滤波功能，提高航空无线电专项业务监测解调解码能力。

具备VOR全向信标频率备、LOC航向信标频率、专用救援、GP下滑信标、DME测距、空管雷达、空管近程一次雷达等航空业务监测。

具备航空摩尔斯码解码。

具备离线语音转文字及关键字报警功能。

可进行多设备组网统一管理。

二、服务能力

2.1航空无线电业务专项解调解码监测参数要求
扫描接收工作频率范围：20M-3000MHz

扫描速度：≥5GHz/s(RBW=25kHz)

相位噪声：≤-90dBc/Hz@10kHz@3GHz

检波方式：正峰值、负峰值、有效值（RMS）

分辨率带宽（RBW）：1Hz-2MHz

灵敏度：≥-110dbm

解调解码频率范围：50M-1500MHz

解调模式：WFM、NFM、AM

解调带宽：12.5/25/50/100/200/500kHz

通道数：≥8

2.2航空无线电业务专项解调解码监测展示主要功能
航空业务保障监测
航空业务保障监测支持对 108-137M （含：航空LOC/VOR信标/VHF通讯民用救援）、 241-338M （含：专用救援/GP下滑信标业务）、 960-1352M （含：航空DME测距台/空管雷达）、 2700-2900M （含：空管近程一次雷达） 进行快速信号搜索和特征样本分析，超出样本门限自动录制保存并立即报警。

航空业务保障监测支持对VOR全向信标频率、LOC航向信标频率、专用救援、GP下滑信标、DME测距、空管雷达等信号进行监测及数据采集分析，音调解调解码，分析其中的莫尔斯码，显示莫尔斯码滤波后音制时域图及对解码结果误码率进行统计，实时分析判定是否存在干扰，并及时进行报警。
离线语音转文字及关键字报警
对解调的声音支持并自动语音转文字，对文字关键字词进行分析报警。

航空业务保障监测回放功能

航空业务保障监测中，实时数据默认都不进行保存，但所有报警将自动保存，用以事后回放。报警要求可以保存报警时刻前几秒的数据。如保存报警前10秒以及报警后30秒的实时数据。
航空业务频段占用度分析

航空业务频段占用度分析可以根据用户选择的统计结果名称、时间范围、站点，搜索查询统计记录。
救援频道占用度分析

救援频道占用度分析可以根据用户选择的统计结果名称、时间范围、站点，搜索查询统计记录。
航空报警管理

航空业务报警包括敏感词报警、扫描超样本门限报警和莫尔斯码干扰报警等。

三、服务要求

提供针对信标台的单频测量监测分析及解码功能
对信标台进行监测分析，查看时域图、中频频谱图，可灵活设置解调模式、解调带宽及频谱跨距等参数；
提供中频瀑布图，同步观测频域、时域信号变化情况，分析信号特征；
可显示音频频谱图，观测莫斯码音频特征，可设置不同的时间窗口，如10秒、30秒进行观测；
可设置解码参数，包括码组统计/间隔时长、音频滤波频率范围等参数，并展示出解码结果；
需提供比对报警及触发数据存储回放功能
可设置信标台确认正常的识别码，在后台进行自动持续监测解码分析比对，并实时统计误码率，当误码率高于设置的门限时，系统自动报警，包括发送报警通知信息和存储报警记录；
报警记录可查询，并可以进行回放。系统支持触发存储，正常情况下不存储数据，遇到异常，系统自动将异常前30秒（可设置）及异常时段数据进行存储，回放时可以从报警前正常的数据进行回放；
可设置分析信号的样本比对报警功能，支持特征值样本，出现超样本阈值门限情况下，系统自动将异常前10秒（可设置）及异常时段数据进行存储，回放时可以从报警前正常的数据进行回放；
样本比对报警支持单个或多个业务频段以及单个或多个业务频道样本。

提供航空业务专项监测情况统计周报和年报（一年服务期），包括：
持续监测时长统计；
监测报警统计，支持按类型、频道频段、24小时时段等分组条件，统计内容包括异常次数等信息，统计结果可按曲线图、柱状图进行展示；
典型异常信号分析内容，包括报警时间、频谱图、瀑布图、解码结果（如有）等信息；
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